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Flexibel. Sicher. Nachhaltig.

Die neue Generation

Mobilgestänge 

Kontakt
Wir entwickeln gerne gemeinsam mit Ihnen die optimale 
Lösung für Ihr Projekt.

Das Mobilgestänge wird für den Einsatz in 110-kV- und 
380-kV-Freileitungsbauprojekten entwickelt. Es ermöglicht 
den Austausch von Freileitungsmasten direkt am selben 
Standort, ohne dass eine dauerhafte Abschaltung der Höchst- 
und Hochspannungsfreileitungen erforderlich ist. Dadurch 
wird eine kontinuierliche Stromversorgung sichergestellt, was 
besonders in kritischen Infrastrukturen von großer Bedeu-
tung ist. Darüber hinaus bietet die Lösung eine effi  ziente und 
sichere Durchführung von Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen. Dies ist ein entscheidender 
Vorteil, da es die Betriebssicherheit erhöht und gleichzeitig 
die Wartungszeiten verkürzt.

Omexom Mobilgestänge

Es existieren drei Gestängevarianten, die sich durch ihre 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnen. Diese 
Varianten können mithilfe von bis zu 17 verschiedenen 
Bauteilen individuell geplant und schnell aufgebaut werden. 
Diese Modularität ermöglicht es, das Gestänge optimal an 
die spezifi schen Anforderungen jedes Projekts anzupassen, 
was die Effi  zienz und Geschwindigkeit des Aufbaus steigert: 

• ein oder zwei Systeme 110-kV
• ein oder zwei Systeme 110-kV (FlexiBL Variante)
• ein System 380-kV

Flexible Modulbauweise

• schneller Einsatz dank Typenstatik
• schnelle Montage und optimierte Logistik durch 
 standardisierte Bauteile und Verbindungen
• kompakte Bauteile und Vorfertigung (max. 6m x 2,4m) 
• sicheres Arbeiten durch integriertes Steigsystem 
• fl exibel – Modularität durch 17 verschiedene Bauteile
• umweltbewusst – minimaler Eingriff  in die Umwelt, 
 da kein großfl ächiges Planum erforderlich ist
• geringer Platzbedarf am Standort

Vorteile und Nutzen im Überblick



Das FlexiBL Mobilgestänge ist eine von drei Varianten, die 
speziell für den Einsatz in Bahnstromleitungen konzipiert 
wurden. Diese fortschrittliche Lösung wird von Omexom in 
enger Zusammenarbeit mit der DB Energie entwickelt, um 
den hohen Anforderungen der Bahnstromversorgung gerecht 
zu werden.

Das FlexiBL ermöglicht den temporären Austausch von Bahn-
strommasten, ohne dass eine dauerhafte Unterbrechung 
der Stromversorgung erforderlich ist. Dies gewährleistet die 
kontinuierliche Energieversorgung für den Bahnverkehr.

Ein Merkmal des FlexiBL ist seine Fähigkeit, die Wartungs- 
und Modernisierungsprozesse erheblich zu vereinfachen und 
zu beschleunigen. Durch die temporäre Ersetzung der Bahn-
strommasten können Instandhaltungsarbeiten effi  zienter und 
sicherer durchgeführt werden, was die Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit der Bahnstromleitungen erhöht.

Diese Lösung zeigt, wie durchdachte technische Fortschritte 
die Infrastruktur verbessern und gleichzeitig die Betriebs-
sicherheit erhöhen können.

FlexiBL Mobilgestänge
Das Mastunterteil des Mobilgestänges zeichnet sich durch 
seine Flexibilität aus, die es ermöglicht, sich an eine Vielzahl 
von Projektgegebenheiten anzupassen. Die Verwendung 
alternativer Verankerungsmethoden wie Spinnankern 
machen den Einsatz klassischer Fundamente überfl üssig, 
was nicht nur die Bauzeit verkürzt, sondern auch die Kosten 
erheblich reduziert.

Durch den Verzicht auf traditionelle Fundamente wird zu-
dem die Umweltbelastung minimiert, da weniger Material 
und Ressourcen benötigt werden. Diese innovative Lösung 
trägt somit nicht nur zur Effi  zienz und Wirtschaftlichkeit 
bei, sondern auch zur Nachhaltigkeit und Schonung der 
Umwelt.

Flexibles Fundamentkonzept:
Aufl astrahmenmodule: Gewährleisten Stabilität ohne die 
Notwendigkeit tiefgehender Fundamente.
Spinnanker-Modul: Bietet eine schnelle und sichere 
Verankerung, ideal für eine zügige Installation.
Modul für Kleinverpresspfähle: Perfekt geeignet für 
anspruchsvolle Bodenverhältnisse, um maximale Stabilität 
zu gewährleisten.

Einstellbares Mastunterteil:
Kein großfl ächiges Planum erforderlich: Minimiert den 
Eingriff  ins Gelände und reduziert die Umweltbelastung.
Einfache Justierung: Kann direkt während der Montage 
vorgenommen werden, was die Installation vereinfacht.

Mastunterteil für variable Anforderungen
Erdseilspitze

Querträger für 
Trag- und Abspann-
ketten mit Handlauf

Mastschüsse
(4m und 6m Länge), 

mit integrierbarer 
Steigleiter

Verbindungsrahmen 
mit Befestigungs-
punkten für Anker

Mastunterteil mit 
unabhängig verstell-

baren Stützen

Fundamentplatte für Aufl asten 
oder verankerte Masten


